
Descripción

US-JETTING 2036

Equipo de desobstrucción de alta presión para líneas de aguas lluvias, alcantarillado urbano y domiciliario. Tiene una gran versatilidad La 
unidad de 2000 P.S.I. y 36 G.P.M. (36-42 GPM) ofrece los beneficos necesarios para realizar una variedad de trabajos de limpieza 
realizados por la mayoria de lasmunicipalidades o ciudades.

PESCO CHILE: Calama - Santiago - Los Ángeles - Puerto Montt - Antofagasta | PESCO PERÚ: Lima - Arequipa

Especificaciones Técnicas

Capacidad de agua Bomba Motor

Carrete de manguera Remolque Instrumentos Accionamiento BBA

 2 tanques de 375 galones USJ 36-40 GPM - 2000 PSI 49 HP-Diesel Marca Hatz

Manguera de 5/4”,
500 pies de capacidad

Twin 6000 lbs con  eje de 
barra de torsión Panel de encendido básico Recirculación de agua y 

sistema anticongelante

Depósito de combustible

Aluminio

Éste equipo está disponible en versión carro de arrastre o para montar sobre camión.
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Características Técnicas 

Transmisión de accionamiento directo triplex.

Depósito de agua  dos (2) tanques de agua limpia
375 galones.

Carrete de manguera con pivotante.

Manguera USJ de 3/4 "x 500 pies. 

Guía de manguera manual.

Adicional válvula de control de velocidad hidráulica.

Sistema Eléctrico iluminación LED aprobada.

Incluye 2 cajas de herramientas de aluminio de 42”.

Accesorios Incluidos 

Detalles del equipo 

Manguera líder 10”.

Boquilla de cincel RPD de 3/4" 8R1F.

Boquilla de huevo RPD de 3/4" 8R1F.

Extensión de chorro de drenaje de 9".

Cola de tigre de 3".

Boquilla Rack.


